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SABA Farbfernseher。 





SABA Schwarzweißfernseher. 





‘SABA pro CP 41 color 
telecomputer 

Brillantes, scharfes 36-ст- 
Farbbild Voltransistortechnik 
8 impulsgesteuerte tele- 
computer-BerUhrungstasten 
2 eingebaute Teleskop- 
antennen fûr VHF, Ringdipo 
für UHF. Ausführung 
Sehlagfestes Metalic-Ge 
hause, silbergrau/anthrazit 
Maße; ca. 43 x 33 x 40,5 cm 
(B x H x T). Zubehör (gegen 
Aufpreis): Fernsteuerung FS 33 
Ueferbar ca, November 1973. 


SABA pro FP 31 electro 
Eingebaute Batterio-La: 

6 Tasten für alle Programme, Geringe, 
‚Abmessungen durch 31-cm-Bild In 
110°-Technik, Kontrastfiterscheibe 
für baste Bildqualität. DoppeTele 
kopantenne fûr alle Programme. 
‚Ausführung: welê, orange oder ocker. 
Maße: св. 22 х 32,5 x 28 ст. 
‚Gewicht; ca. 8,5 kg ohne Batterien, 
са. 11.1 kg mit Batterien. Zubehêr 
(im Preis eingeschlossen); Bordnetz- 
kabel und Natzkabı 


‘SABA pro FP 32 telecomputer 
44-cm-Bild. Impulsgesteuerte 
Sondorwahl: Solange dle 
telecomputer-Taste berührt 
‚wird, schaltet die Automatik, 
alle Programme nacheln- 
ander durch. 6 beleuchtete, 
Progtammanzeige-Felder. 
Grifimuide im Gehäuse, 
dadureh einfaches und 
‚sicheres Tragen. Doppel- 
Teleskopanenne für VHF, 
Ringdipol for ОНР. Aus- 
führung: weiß, orange, оскес 
Maña: ca 45 x 42 x 30 cm 
(BXHXT) Gewicht: ca 14 kg 
Lieferbar ca. November 1973. 





SABA peggy SABA bonny 

3 Wellenbereiche: UKW, Kw, 4 Wellenbereiche: UKW. KW, MW, 
MW. Hochwirksame LW. UKW-Abstimmautomatik. 
Antennen. Anschlüsse fur — Batierie- und Natzbetrieb Dioden- 
Netzteil und Ohrhörer. Aus. buchse Ausführung: Nußbaum- 
führung: Anthrazit, mattweiß, farben. Maße: ca. 27 x 14 х 6,5 cm 
flamingorot, Maße: ca. (ËB xH x T). Gewicht: ca. 1,7 kg mit 


21x10,5x5cm BxHxT). Batterien. Zubehör: Ohrhörer 
(im Preis eingeschlossen), 


Gewicht: са 580 g mit 
Batterien. Zubehör: Ohr- 
hörer (im Preis ein 
geschlossen). 


SABA sandy automatic 
UKW, KW, MW, LW, Schaltbare UKW-Abstimm- 
automatik, Batterie- und Netzbetrieb. Klangregler. Ausführung: 
Nußbaumfarben oder schwarz. Maße: ca. 27 x 16,5 x 7,5 cm 
(8 xH x T). Gewicht: са. 2 ко mit Batterien. 


RCR 352 
Direktûbersplelung von 
Radio auf Cassette Batterie 
und Netzbetrieb. MW, UKW. 
‚Automatische Aussteuerung, 
Austührung: Schlagfostes 
Kunststoffgehäuse, anthrazit, 


'Маве: ca. 29 x20 x 7 em ВАВА radio-recorder RCR 354 
{Bx H x T). бемот са. UKW. KW, MW, LW 

27 kg mit Batterien, Zubehör Ausführung: Nu6baumfsrben 

(Gm Preis eingeschlossen) Made; ca 34 x 22 x 8 cm (B x H x T. 
Leercassene, Ohrhörer, ‚Gewicht: ca. 3.8 kg mit Batterien, 
Ween Sonst wie RCR 352 





SABA cassetten-recorder. SABA Radios. 
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SABA Radios. 





(6 
SABA Donau 
4 Wellenbereiche: UKW, KW 

WE 

| 3 Walt Spitzenietstung_ 
‚Eingebaute Antennen für 
alle Bereiche. Klangregler. 

| Ausführung: Nußbsumferben. 
oder танае, 
Mae: ca. 52 x 14 x 15 cm 
GE 


SABA Lindau 
‚Ausgezeichnete Trennschärte, 
Eingebaute Antannen für alle 
Wallenbereiche. Hoch- 
wirksamer Klangregler. 

3 Watt Spitzenlelstung. 
Lautsprecher: 1711.5 ст. 
Austührung: Nußbaum natur: 
hell mattertoder mattweiß, 
Maße: ca. 57 х15.5%16 cm 
(хн Т), 


SABA Bregenz 

4 Wellonberolche: UKW, 
KW (49:mrBand) MW, LW. 
3 Watt Sptzenleistung: 
Hochwitksama Ferrit-. 
antenne für KW. MW, LW, 
Wurtantenne für UKW. 
Greter Lautsprecher, 
Ausführung: Nußbaum- 
to oder mattwel8 
Maßo: ca 56.5X135X208 
em BXHxD. 





SABA Stereo-Anlagen. 


SABA Konstanz Stereo automatic 
2 eisenlose Gegentakt-Endetufen mit 
je 10 Watt Spitzenleistung. Schallbar 
ÜKW-Abstinmautomatik. 2 Boxen mit 
Allreauenz-Lautsprachern 18/13 cm, 
Ausführung: Nußbaumfarben oder 
mattweiß. Maße: Steuergerät са 

S9 x 12 x 24 cm (8 x H x T) 
Lautaprecherboxen ca 16 x 24 4 15 cm 
one 
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SABA HIFI-Studlo-Kombination 
8760 Stereo 

8 impulsgosteuerle Berthrungstasten 
für UKW-Programmschnellwahl mit 
Leuchtdioden-Anzeige. Platten- 
Spieler Dual 1218. Sonst 

wie Studio 8060 (S. 12) 

No6baum natur oder 

mattweiñ. Mafê; ca, 

88,5 x 18.5 x 36.5 cm 

oa 

ieferbar ca November 1973. 


Passende Lautsprecherboxen: 
Ste Studio 8060 (Seite 12). 


SABA HIFLPlattenspleler 785 
Stereo-Magnetsystem Shure M 91 
MG-D. Antiskating-Elnrichlung, 
Leucht-Stroboskop. Chassis Dual 1229. 
Ausführung: Nußbaum naturheil 
mattiert oder 

49x 18x35,5cm (8 xH x 
Ausführung: Nu8baum naturhell 
mattiert oder mattweiß, 


SABA Tonbandgerät 464 automatic. 
deng Verspurtechnik. 4.75 und 9.6 сті 
Vierspurtechnik, 9.5 cm/a. Aussteuerung Automatisch oder 
Probiomlose Aufnahmen manuell mit belsuchtetam Anzeige- 
durch Ausateuerungsautamalik. Instrument. 6 Watt Musikleistung, 
mit hohor Dynamik Austonrung: NuBbaumfarben, Ab: 

6 Watt Musikieistung. Geckhaube aus schlagfestem Kunst. 
uri0hrungiNu8bmdm мо, ganarbt. Praktischer Tragegril 
шіреп, Abdeckhaube aus Mate са 42417 x97 em (BXH xT) 
ofestem Kunststoff, 
scher ageet 
ca, 42x17 X97 cm 


























SABA HIFI-Tonbandgerät 554 Stereo SABA HIFI-Tonbandgerät 
Vierspurlechnik.4,75 und 8,5 cm5。 664 Stereo 
Aussteuerungsautomatik mit hoher _Vierspurlechnik, 9.5 und 
Dynamik. 2 x 10 Watt Musikleistung. 19 cm/s_Ausstouerung 
‚Ausführung: Nußbaumtarben oder automatisch oder manuell 
mattweiß mitrauchlopasfarbener mit beleuchteten Anzeige: 
Abdackhaube. Praktischer Tragegriff. Instrumenten für belde 
Maße: ca. 42х17 x 37 cm (B x H x T). Kanäle. 2 x 10 Watt Musik- 
Gewicht ca. 10 kg leistung. 6 Flachbahnregler 
für Ausstauerung, Laut- 
stärke, Höhen und Tiefen. 


SABA HIFI-Tonbandgerät 564 Stereo möglich, Echomöglichku | 

Vermpunechnik、 9Sund1@em/s bel Mono-Aufnahmen. 

Aussteuerungautomatsch oder Weier 

manuell mit beleuchteten Anzeige- 

nstrumenten für beide Kanale möglich. Nacht 

A e oder mare ей 
Nußbaum- panaber Abdeckhäucn, 

Ss Mafe! са. са 42х17. SE, 

E? mun ` (BxHxT š 
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Sewiche садо ka: 





